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BlueParrott C300-XT - Technische Daten

Technische Daten

BlueParrott C300-XT 
Professionell. Leistungsstark. Dezent.

• Filtert Hintergrundgeräusche. 80 % Geräuschunterdrückung. 
• Ganztägige Gespräche. Über 10 Stunden Gesprächszeit.
• Hohe Leistung – kompakte Bauweise. Herausragende Gesprächsqualität im superleichten Design.
• Push-To-Talk-Button. Drücken Sie den Parrott ButtonTM für persönliche Gespräche oder Gruppengespräche.
• Konzentriertes Arbeiten VoiceControlTM für freihändige Nutzung.
• Headset-Steuerung – ganz wie Sie wünschen.  Passen Sie Ihre bevorzugten Funktionen mit dem Parrott ButtonTM. 
• Für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt.  Komfortabel, leicht und mit der Schutzart IP54 

vor Wasser und Staub geschützt. 

© 2018 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten.
® BlueParrott ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Audio A/S.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der
Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz. B
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Audio Max. Eingangsleistung Lautsprecher 3 mW
Lautsprecher-Bandbreite 20 Hz bis 20 KHz
Mikrofonart TSMA-3722F423-240-HF (MEMS MIKRO)
Mikrofon-Bandbreite 150 Hz bis 6800 Hz
Mikrofonempfindlichkeit  -42 ±3dB (0 dB=1 V/Pa bei 1 KHz)

Benutzer-
freundlichkeit

Pairing mit Bis zu 8 Geräte. Verbindung mit 2 Geräten gleichzeitig (MultiUse™)
Tragestil Unterschiedliche Tragestile (Überkopfbügel, Nackenbügel oder earGel/Ohrbügel)
App-Unterstützung BlueParrott App u. BlueParrott-Updater
Leistungsmerkmale 80 % Geräuschunterdrückung., Anruf annehmen/beenden/abweisen, LED für Betriebs-/

Pairing-Anzeige, Advanced Audio Distribution (A2DP) für Musik-, Podcast- und GPS-
Streaming*, Sprachwahl (zur Aktivierung von Siri/Google Assistant)*, VoiceControlTM 
(freihändiges Annehmen/Ignorieren), NFC, HD-Voice, Lautstärke (+) / (-), Individuell 
einstellbarer Parrott ButtonTM, Schutzart IP54: wasser- und staubgechützt, verschiedene 
Tragestile (Überkopfbügel, Nackenbügel oder earGel/Ohrbügel))

Akku Gesprächszeit Bis zu 10 Stunden
Standby-Zeit >320 Stunden
PowerNap für verlängerte Standby-Zeit nicht zutreffend
Ladedauer ca. 2 Stunden
Akkuladestrom 200 mA (Headset)
USB-Ladekabel Standard-USB-B-Kabel (1,2 m)

Konnektivität Was ist die schnurlose Bluetooth®-
Technologie?

Als Bluetooth®-Technologie bezeichnet man eine Funktechnologie, die entwickelt 
wurde, um drahtlose Datenübertragung über eine kurze. Distanz zu ermöglichen. Die 
Bluetooth®-Technologie macht Kabelverbindungen (z. B. zwischen Mobiltelefon und 
Headset) überflüssig und ermöglicht die Kommunikation zwischen Geräten, die sich in 
unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Bluetooth® ermöglicht die schnelle, sichere 
Übertragung von Sprache und Daten. Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.bluetooth.com oder www.bluetooth.org 

Bluetooth®-Konformität Bluetooth®-Version 5
Unterstützte Bluetooth®-Profile Advanced Audio Distribution (A2DP) V1.3.1, Freisprechprofil V1.7, Headset-Profil V1.2, 

Telefonbuchprofil PBAP V1.1.1
Unterstützter Modus EDR (2 und 3 MB), SCO, eSCO, Sniff-Modus
Sicherheit 128-Bit-Verschlüsselung
Reichweite Bis zu 100 Meter*
Pairing-Passwort oder PIN 0000

Allgemein Gewicht des Headsets bzw. der Ladestation Headset: 25,4 g
Headset-Maße L 90,4 mm x B 28,4 mm x H 16 mm 
Betriebstemperatur -10 °C bis 60 °C
Lagertemperatur -10 °C bis 45 °C
Material Headset: PC/ABS, PC, Silikon, Gummi., Nylon, POM, Edelstahl, Schaumstoff, Kunstleder 

und TPU.
Im Lieferumfang: BlueParrott C300-XT Headset, USB-Ladekabel, KFZ-Ladegerät, Schaumstoff-Ohrpolster, 

Kunstleder-Ohrpolster, earGels (5), Ohrbügel (4), Überkopfbügel, Nackenbügel (L), 
Nackenbügel (R), Kurzanleitung, Garantieerklärung und Merkblatt mit Warnhinweisen

Zertifizierung Bluetooth 5, CE, FCC, IC, CEC, RoHS, REACH, TELEC, KCC,  RSC 
Garantie 1 Jahr beschränkte Garantie

Für Sie entwickelt: Headsets für herausragende Kommunikation in 
lärmintensiven Umgebungen

*geräte- und netzwerkabhängig


