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 BlueParrott Enterprise B250-XTS – Technische Spezifikationen 

BlueParrott B250-XTS 
Kristallklare Gespräche. 
Verbindet sich mit verschiedenen Endgeräten. 

• Filtert 91 % Hintergrundgeräusche. 91% Geräuschunterdrückung.
• Sprechen Sie den ganzen Tag. Mehr als 20 Stunden Gesprächszeit und Micro-USB-Aufladung.
• Flexible Verbindung. Nutzen Sie zwei Mobiltelefone oder ein Telefon und einen PC gleichzeitig.
• Streamen Sie Ihre Multimedia-Inhalte. Musik, GPS und mehr.
• Bleiben Sie mobil und führen Sie Gespräche. Bis zu 20 Meter schnurlose Bewegungsfreiheit in  
 Verbindung mit gepairten Bluetooth®-Geräten.
• Für Langlebigkeit konzipiert – auch bei anspruchsvollen Bedingungen.  
 Hohe Haltbarkeit und ganztägiger Tragekomfort bei Anrufen und Musik.
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Für Sie entwickelt: Headsets für herausragende Kommunikation in lärmintensiven Umgebungen 

Technische Daten

Audio Lautsprecher 36mm

Lautsprecherempfindlichkeit 123dB SPL bei 1 mW/1 kHz
Lautsprecherimpedanz 32 Ω
Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers 50mW
Frequenzbereich des Lautsprechers 150-6800 Hz
Mikrofon-Typ Bi-direktionales Elektret-Mikrofon
Mikrofon-Frequenzbereich 150-6800 Hz
Mikrofonempfindlichkeit -47dBV/Pa 

Benutzer- 
freundlichkeit

Verbundene Geräte Bis zu acht, zwei gleichzeitige Verbindungen möglich (Multiuse)
Tragestil Überkopf 
App-Unterstützung BlueParrott App & BlueParrott Updater
Leistungsmerkmale Anrufe annehmen/beenden/abweisen, LED für Stromversorgung/Pairing, A2DP-Profil für 

Musik, Podcast und GPS-Streaming*, Sprachwahl (Aktivierung von Siri®/Google Assistent™)*, 
Sprachanweisungen, HD-Voice, Lautstärkeregelung

Akku Gesprächszeit bis zu 20 Stunden
Standby-Zeit 490 Stunden
Power Nap für erweiterte Standby-Zeit nicht verfügbar 
Ladezeit ca. 3 1/2 Stunden
Ladekabel Standard USB-A auf Micro USB-Anschluss (1m)
Akkukapazität 300mA (Headset)
USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Konnektivität Was verbirgt sich hinter der schnurlosen
Bluetooth®-Technologie?

Die schnurlose Bluetooth-Technologie ist eine Funktechnologie, die entwickelt wurde, um schnurlose 
Mobilität im Nahbereich zu ermöglichen. Dank Bluetooth-Technologie sind keine Kabel mehr 
zwischen Geräten, wie z.B. Mobiltelefonen und Headsets, nötig. Die Funktechnologie ermöglicht die 
Kommunikation zwischen Geräten, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Bluetooth 
erleichtert die schnelle und sichere Übertragung von Sprache und Daten. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.bluetooth.com oder unter www.bluetooth.org

Bluetooth®-kompatibel Bluetooth-Version 2.1 +EDR
Unterstützte Bluetooth®-Profile Advanced Audio Distribution (A2DP) v1.2, Handsfree-Profil v1.6, Headset-Profil v1.2
Unterstützte Modi EDR (2 und 3 Mb), SCO, eSCO, Sniff-Modus 
Sicherheit 128-Bit-Verschlüsselung
Reichweite bis zu 20 Meter*
Pairing-Passwort oder PIN 0000

Allgemeines Gewicht des Headsets und/oder der Ladestation Headset: 71 Gramm 
Abmessungen des Headsets L 178 x B 156 x T 53 mm 
Betriebstemperatur -10° C bis 60° C 
Lagertemperatur -10° C bis 45° C 
Materialien Headset: PC/ABS, PC, Silikonkautschuk, Nylon, POM, Edelstahl, Schaumstoff, Kunstleder und TPU 
Lieferumfang 1 BlueParrott B250-XTS Headset, 1 USB-Ladekabel, Schaumstoff-Ohrpolster, Mikrofon-Windschutz, 

Kurzanleitung, Garantie- und Warnhinweis
Zertifizierung Bluetooth 2.1+EDR, CE, FCC, IC, CEC, RoHS, REACH, TELEC, RSC
Garantie Die Garantie ist auf ein Jahr begrenzt.

* Geräte- und netzwerkabhängig.
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